
Medidor de humedad de aceite TOR-1

Fabricante Importador 
Suministrador
Exportador Industrial

TOR-1 es un dispositivo para la determinación rápida y precisa del contenido de humedad en aceites aislantes incluso en las cantidades más 
pequeñas. La alta precisión de medición y la excelente estabilidad a largo plazo hacen que el probador express la solución ideal para el monitoreo 
continuo del contenido de humedad en los aceites de transmisores. 

Descripción

Diseño del dispositivo TOET
El dispositivo combina todos los dispositivos necesarios para una operación simple y 
conveniente:

Características técnicas

El dispositivo TOR-1 mide los siguentes parámetros:

a. Actividad del agua.
b. Temperatura.
c. Calcula el contenido de humedad absoluta en ppm.

Rango operacional 0 ... 1 aw (aw - actividad del agua) 

Precisión a 20  C 0.02 aw (0 ... 0.9 aw)   
0.03 aw (0.9 ... 1aw)

Medida de temperatura Si

Funcionalidad adicional Alta precisión 

Temperatura ambiente 
operacional,  C

-40 ... 80

Temperatura adicional  C   -40 ... 80

+-+-

a. Dos indicadores digitales: uno muestra la temperatura, el otro - humedad en ppm.
b. Vaso de muestra extraible. 
c. Dos botones: fuente de alimentación y comenzar a medir la humedad y la temperatura. 

Modos de funcionamiento
El contenido de humedad del aceite se puede describir como un valor absoluto en ppm o un valor relativo aw: 

a. ppm es la relación entre la masa de humedad y la masa de aceite.
b. aw es el contenido de humedad real como una fracción del aceite 
completamente saturado. 

El valor aw = 0 corresponde a aceite sin agua, mientras que aw = 1 corresponde a aceite completamente saturado de humedad.

El dispositivo mide aw con un sensor capacitivo que asegura estabilidad a largo plazo y una excelente resistencia a la suciedad. Los valores físicos 
medidos son la actividad del agua aw y la temperatra T. Con estos valores, el probador express calcula el contenido de humedad (ppm) en el aceite 
mineral del transformador. El cálculo del contenido de humedad en aceite de transformador no mineral y aceites lubricantes es posible solo 
después de cargar los parámetros específicos de estos aceites en el dispositivo.  

¿Tienes alguna duda? Contáctanos al (55) 52.07.00.75/52.07.57.37 o visítanos en Alexander Von 
Humboldt 43 A 3ra. Sección Col. Lomas Verdes C.P. 53125, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 

Distribuidor autorizado


