
Probador de voltaje de ruptura TOR-80

Fabricante Importador 
Suministrador
Exportador Industrial

La instalación TOR-80 está diseñada para determinar la tensión de ruptura del aceite de transformador y otros líquidos dieléctricos de acuerdo 
con IEC 60156, ASTM D877, ASTM D1816. Es una instalación completamente automática que permite realizar pruebas de acuerdo con los 
procedimientos especificados en estos estándares, así como de acuerdo con los procedimientos del usuario especificados en la sección correspon-
diente del menú de configuración. 

Descripción

Características técnicas

Tiempo de trabajo de CA, V 85 - 264

Frecuencia de la fuente de 
alimentación, Hz

48 - 63

Consumo de energía, VA No más 250

Tensión de salida máx, kV Sinusoidal, hasta 80 kV

Error de medición de 
tensión de salida

2%

Modos de funcionamiento
El núcleo de trabajo de la instalación es un transformador de alta tensión y módulos electrónicos. El principio de funcionamiento de la 
instalación consiste en un aumento gradual de la tensión en el devanado secundario de un transformador de alta tensión desde cero hasta un 
valor máximo, o hasta un valor en el que se produce una ruptura del líquido dieléctrico vertido en la celda de medición instalada en los contactos 
de alta tensión del transformador. 

El aumento de la tensión en el devanado secundario del transformador se produce debido a un aumento gradual de la tensión en el devanado 
primario cuando se le aplica una tensión sinusoidal desde un inversor maestro controlado, que es uno de los módulos electrónicos.

El aumento de la tensión está controlado por un microcontrolador, que controla el funcionamiento del inversor maestro. El inversor maestro 
controlado funciona con comandos del módulo de control de la instalación. 

Durante el funcionamiento del dispositivo, se suministra una alta tensión alterna (50 - 60 Hz) de los contactos del devanado secundario a través 
de los electrodos de la celda al líquido dieléctrico investigado vertido en el vaso de la celda- La ruptura ocurre entre los electrodos de la celda 
a través del espacio lleno de un líquido dieléctrico.    

¿Tienes alguna duda? Contáctanos al (55) 52.07.00.75/52.07.57.37 o visítanos en Alexander Von 
Humboldt 43 A 3ra. Sección Col. Lomas Verdes C.P. 53125, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 

Distribuidor autorizado

Velocidad de subida de 
tensión, kV/s  

De 0,1 a 5*

Resolución de visualización 
tensión salida, V  

Tiempo de apagado de alta 
tensión después de una 
falla, us  

Volumen de la celda de 
medición, cm

Rango de medición de 
temperatura ambiente,  C

Resolución de medición de 
temperatura,  C

Impresora incorporada Si 
Temperatura de trabajo 0 - 50

Temperatura de 
almacenamiento 

De -20 a +60

Humedad
relativa, % Hasta 90 sin condensación 

Dimensiones, mm 490 x 320 x 300 
Peso 25 
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